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Инструкция по добавлению камер, 
подключенных по Ethernet 

Требования к оборудованию и сетевой инфраструктуре: 

 Камера подключена к сети через Ethernet-кабель. 

 Видеокамера должна иметь статический IP или быть резервирована в DHCP 
(настройки DHCP-резервирования). 

 Камера должна поддерживать стандартные протоколы для подключения 
(ONVIF или схожие). 

 

Шаг 1. Настройка IP-адреса камеры 

Рекомендуется: 

1. Назначить статический IP через веб-интерфейс камеры или настроить 
DHCP-резервирование на роутере, чтобы IP оставался постоянным. 

2. Войти в веб-интерфейс камеры: обычно по IP-адресу по умолчанию — 
например, 192.168.1.64. 

3. Использовать стандартные логин и пароль, например: admin / admin. 

Настройка IP: 

1. Перейдите в раздел настроек сети («Network» или «TCP/IP»). 

2. Установите статический IP-адрес (например, 192.168.1.100), маску подсети 
(255.255.255.0) и шлюз (например, 192.168.1.1). 

3. Сохраните настройки и перезапустите устройство. 

Шаг 2. Проверка доступа к камере 

1. Введите IP-адрес в браузере и убедитесь, что доступ есть. 

2. Проверьте работоспособность и правильность настроек. 

Шаг 3. Добавление камеры в систему 
видеонаблюдения через портал или ПО 

Через интерфейс добавления оборудования: 

1. Войдите в систему видеонаблюдения (например, в ваш портал или ПК-клиент). 

2. Перейдите в раздел «Камеры и пользователи» или «Добавить оборудование». 

3. Выберите тип камеры: «Ethernet камера» или «IP-камера». 
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Ввод данных для подключения: 

• IP-адрес: укажите назначенный статический IP (например, 192.168.1.100). 

• Порт: стандартный порт RTSP — 554, или другой, если настроен. 

• Логин и пароль: укажите логин и пароль, использованные при настройке устройства. 

• Протокол: RTSP или ONVIF (если поддерживается). 

Шаг 4. Настройка параметров подключения 

Проверьте возможность соединения: 
нажмите кнопку «Проверить» или «Проверка соединения». 

Если необходимо, настройте: 

• Параметры видео (кодек H.264). 

• Протокол потоковой передачи (RTSP или ONVIF). 

Шаг 5. Проверка и сохранение 

1. После успешного подключения убедитесь, что камера отображается в списке 
активных устройств. 

2. Просмотрите текущий видеопоток для проверки качества изображения. 

3. Сохраните настройки. 

Дополнительные рекомендации 

 Проброс портов: если съемка ведется через внешнюю сеть, настройте проброс 
портов на роутере (обычно порт 554). 

 Безопасность: рекомендуется изменить стандартные логины и пароли. 

 Обновление прошивки: убедитесь, что на камере установлены последние версии 
обновлений для стабильной работы. 

 

Если возникнут сложности или потребуется помощь в конфигурации, обращайтесь 
к специалистам или в техническую поддержку. 
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